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Mi is az a teherhordo fal?
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A teherhordo falszerkezetek a felettiik levo falak €s
fodemek, valamint tetOszerkezetek sulyat, valamint

egy¢b terheléseket (pl. hasznos terhelést, szélnyomast,
szelszivast stb.) 1s viselik €s tovabbitjak az alapozasi

szerkezetekre.

A teherhordo falszerkezeteknek merevitési,
térelhatarolasi €s tdmaszto szerepet egylttesen,

egyidOben kell ellatniuk, ezért a veliik szemben
tamasztott kovetelmeények rendkiviil sokrétuek.




Kovetelmények

Tartoszerkezeti kovetelménvek:

- Szilardsag - tartossag - tuzallosag

Epiiletszerkezeti kovetelmények:

- Hoveédelem - hangvédelem - nedvességvedelem - far aghatosag, ,,
veshetdseg, szegezhetOseg, - vakolattartas (sgerkezettol ﬁ‘fggﬁenj“““ —
alacsony térfogatsuly

Esztétikai kovetelménvyek:

- tetszetOs homlokzati feliilet, szin, hézagrajz
kialakitasa

Kiviteli-gazdasagossagi kovetelmények:

- j0l szerelhetO, gépesithetd epités - alacsony helyszini ¢l0munka 1gen}‘/r



* A teherhord6 falszerkezetek nagyszamu valtozatat rendszerezve kézi
falazoelemekbdl falazott (kiselemes és megnovelt méretli) falazoelemekbdl,
falaz6 zsaluzoelemekbdl (un. félmonolit szerkezet), monolit (Ont6ttfalas)
szerkezetbdl €s veégezetiil eloregyartott (blokkos €s panelos) szerkezetekbol
készitett falakrol beszélhetiink.
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» A falszerkezeteket rétegfelépites, épitési technologia €s épitdanyag szerint a
kovetkezOkeént csoportosithatjuk:

* Rétegfelépités szerint:

- homogeén falszerkezetek:

a tartoszerkezeti ¢€s epiiletszerkezeti kovetelményeket a fal egyetlen
osszefliggd rétegben elégiti ki. (Pl. tégla vagy termésko falazat, ill. monolit
vagy eloregyartott konnylibeton falszerkezet).

heterogen falszerkezetek:

falakkal szemben tamasztott kovetelményeket a szerkezet tobb rétegben
légiti ki (pl. ilyen az un. szendvics panelok funkcionalis rétegfelépitésct
alkoto kiilso €s belso teherhordo kéreg és hdszigetelo beteétréteg).
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Az épitési technologia szerint:

- helyszinen készitett falszerkezetek hagyomanyos falazott technoldgiaval és
korszerUsitett Ontott beton €pitési technologiaval késziilhetnek

- eldregyartott falszerkezetek esetén megkiilonboztetiink épitett (azaz
abarcshézaggal egymashoz illesztett blokkos szerkezeteket) €s szerelt
(hegesztett vagy csavarozott kapcsolatokkal rogzitett panelos) szerkezeteket.

Epitéanyag szerint: a teherhordé falszerkezetek késziilhetnek:

- termhészetes anyagokbol (pl. termésko),
- mesterséges anyagokbol (pl. €pitési keramia, konnyiibeton, vasbeton).

Epités] technologia és az ebbdl kovetkezd szerkezeti jelleg szerint az alabbi
csoporfokban vizsgaljuk a teherhord¢ falszerkezeteket:

- kézi fplazdelemekbdl épitett falszerkezetek,

- kézi zsaluzdelemekbdl épitett €s kibetonozott falszerkezetek,

- mongqlit falszerkezetek,
- kozep- €s nagyblokkbol epitett falszerkezetek,

- elOregyartott vasbetonszerkezetl ill. "szendvics" panelos falszerkezetek



